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Datos Tecnicos SPLITTERS PRENSA

SMC

24 CANALES
VARIOS FORMATOS
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Intuitivo, uso sencillo.
Respuesta de audio fiel.

e Varios formatos: Flight Case (Maletin), Caja AR
Dibujo: Formato Flight Case (Enrackable) v Wall Rack (Empotrable).

[

EL Splitter Activo SMC 24 para prensa consiste en 1 entrada a nivel de Linea + 1 salida Link v 24 salidas a
nivel de Linea con ganancia de salida v monitorado (visual y por cascos) en grupos de 3.

EL SMC 24 es un equipo que hace posible la distribucién de una sefial de linea a 24 salidas (entrada vy salidas
aisladas por transformador) disponibles para los equipos de prensa con posibilidad de modificar la ganancia
de salida y visualizar, en todo momento, la relacion de sefial de entrada y sefal de salida, asi como realizar
la escucha de cada canal por cascos.

Se pueden fabricar en distinto formato segun necesidad:

e Formato Flight Case (Maletin) permitira transportarlo a cualquier evento de forma comoda v segura.
e Formato Caja AR (Enrackable) disenado para su integracion en armario Rack de instalacion fija en 19”,
e Formato Wall Rack (Empotrable) permitira la instalacion en superficies o empotrable en obra

EL Splitter SMC 24 cuenta con una muy buena respuesta en frecuencia (desviacion en 20Hz-20KHz de = 0.1
dB) v una baia distorsion (THD + N < 0.01%).

ABRIL 2021



@ Soluciones de Conexionado para:
Artes Escénicas - Broadcast - Sonido Profesional - A/V

Pinanson

Datos Tecnicos SPLITTERS PRENSA

SMC

24 CANALES
VARIOS FORMATOS

Aplicaciones

Para Salas de Prensa cuando se necesite distribuir 1 sefial de entrada de audio nivel de linea en 24 salidas
idénticas (con control de volumen) v aisladas, ademés de 1 salida LINK

Especificaciones Técnicas

. .. 30 Hz, 1% THD+N +19 dBu
Nivel Maximo de Entrada 1KHz. 1% THD*+N 20 dBL
Impedancia de Entrada 44 ko
(Balanceada, +4 dBu,1KHz)
Impedancia de Salida 600 o
(Balanceada, +4 dBu,1KHz)
Ganancia - o0 g +6dB
(Entradas/Salidas Balanceadas) en pasos de 0.5 dB
THD + N < 0.04%
(GMA’x, 7KHZ)
IMD < 0.019%
(Gméx, 60 Hz y 7KHz)
Respuesta en Frecuencia +0.1dB
(+4 dBu, 20 Hz - 20 KHz)
SNR 95 dB
(+ 4 dBu, 1KHz, BW 20 KHz)
CMRR >60 dB
(+ 4 dBu, 1KHz)
Voltaje de Entrada 200-240 Vac()
Alimentacion Frecuencia de Entrada 50-60 Hz
Consumo (230 V) 100 mA

(*) Para su uso por debajo de ese voltaje consultar con soporte técnico.
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Caracteristicas Fisicas

Material
(Formatos maletin, ARy WR)

e Paneles de aluminio extrusionado

e Maletin de madera contrachapada, PVC e interior de
foam

e (aja wall rack de acero

e Acabedo: pintura electroestatica en polvo e impresion
directa

Temperatura funcionamiento

0-45°C

Formato Flight Case

Peso aprox.

S5 Kg

Dimensiones

510 x 180 x 283 mm
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Formato Caja AR
Peso aprox. 510Kg
Dimensiones 483 x 95 x 266 mm
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Formato Wall Rack
Peso aprox. 9.10Kg
Dimensiones 515 x 115 x 300 mm
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Una vez el equipo suministrado haya llegado al final de su vida util, debe ser
depositado en un punto de recogida de residuos electricos o electronicos.
I
Medidas |

Medidas de seral de audio realizadas con el analizador Audio Precision APx515.
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Pinanson Web: www.pinanson.eu
@: pinansong@pinanson.eu

PINANSON S.L

Avda. Constitucion, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPANA
Telefono: +34 949 385 444 - Fax: +34 945 385 643
Revisién: Abril 2021

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el
derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquf

expuestos corresponden a la fecha de revision indicada.
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