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Descripción 

 

• 1 entrada RJ-45 audio digital en red Dante. 

• 1 entrada XLR-H balanceada por transformador 

• 1 salida Link XLR-M 

• 8 salidas XLR-M, aisladas por transformador 

• Transformador de alta calidad que provee un CMRR 
(*) alto (90 dB@1KHz) 

• Conmutador para elegir señal analógica o señal 
Dante. 

• Alimentación señal Dante mediante PoE 802.3af 

• Formato Flight case, Wall plate, Wall Rack INS 

Descripción 

El Splitter SPP 8 Dante está diseñado para su funcionamiento en una red digital de audio en red Dante, así como con audio 
analógico.  
El equipo admite dos tipos de entradas, seleccionables en el equipo: 

• Entrada balanceada a nivel de línea analógica mediante XLR-H-3. 

• Entrada de red Dante mediante RJ-45.  
Convierte la señal a analógica (si la entrada seleccionada es tipo Dante) y se distribuye en: 

• En 8 salidas a nivel de línea balanceada  

• El splitter para prensa pasivo de 8 salidas consiste en 1 entrada XLR-H + 1 entrada RJ45 Dante + 1 salida Link XLR-M y 8 
salidas XLR-M. Es un equipo que hace posible la distribución de una señal de línea analógica o digital en red Dante, en 
hasta 8 salidas aisladas por transformador disponibles para los equipos de prensa.  

• Para el funcionamiento con entrada de señal Dante se requiere alimentación PoE 802.3af  

• Este splitter está preparado para funcionar con señal de línea. 

• Varios formatos disponibles: Formato Flight case portátil, Wall Plate para ser encastrado en pared con embellecedor o 
caja Wall rack INS para encastrar en pared. 

• Este splitter pasivo cuenta con una muy buena respuesta en frecuencia (desviación en 20Hz-20KHz de ± 0.8 dB) y un muy 
alto CMRR (90 dB). 

Aplicaciones 

Instalaciones con Salas de Prensa que necesiten distribuir una señal digital en red Dante o analógica en 8 salidas de audio a 
nivel de línea. 
Para repartir estas señales a los medios de prensa evitando problemas entre los diferentes dispositivos que serán conectados a 
dichas salidas. 
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Especificaciones Técnicas  
Entrada digital Dante 

Frecuencia de muestreo 44.1 KHz, 48 KHz (por defecto) y 96 KHz 

Profundidad de bit 24 bits 

Velocidad de red 100 Mbps 

Alimentación 
PoE (Power over Ethernet) Compatible con Clase 1 802.3af 
POE PD  

Entrada analógica 

Nivel Máx. de Entrada 
50 Hz, THD+N = 0.4% + 8 dBu 

1 KHz, THD+N = 1% +26 dBu 

Impedancia de Fuente 
(Balanceada) 150Ω 

Impedancia de Carga 
(Balanceada) 

>1KΩ 

 
Pérdida de Inserción 

(Entradas/Salidas Balanceadas) 
 

Con carga 8 salidas: 
Impedancia de entrada de línea 10 KΩ 

Pérdida de inserción total: 

-0.3 dB 

THD + N 
(+4 dBu, 1 KHz) 

≤ 0.05% 

IMD 
(+4 dBu, 60 Hz y 7 KHz) 

≤ 0.06% 

Respuesta en Frecuencia 
(+4 dBu, 100 Hz – 20 KHz) 

Desviación ± 0.8 dB 

SNR 
(+ 4 dBu, 1 KHz, BW 20 KHz) 

118 dB 

CMRR 
(4dBu, 1KHz) 

90 dB 

NOTA: la distribución se hace de forma pasiva por lo que es inevitable aumentar la pérdida de inserción conforme aumentan las 
cargas en las salidas del splitter.  
Como se puede ver en las Especificaciones Técnicas con las 8 salidas conectadas habría una pérdida de inserción total de -0.3 dB 
si se conecta a un dispositivo con entrada de línea de 10 KΩ de impedancia de entrada. 
Si se conecta a una entrada de micrófono de 1.8 KΩ de impedancia de entrada la pérdida de inserción total con las 8 salidas 
conectadas sería de -0.8 dB. 
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Características Físicas 
Temperatura de funcionamiento 0-45 °C 

Acabados Serigrafía por impresión directa 

Formatos  

Wall Plate Flight Case WR INS 
Caja encastrable en pared Maletín portátil con tapa Caja wall rack para encastra en pared 

 

• Caja de aluminio extrusionado para 
encastrar y atornillarse en pared 

 
• Tapa, cierres metálicos y asa de plástico duro. 

• Esquinas reforzadas. 

• Base con patas de goma antideslizantes 

 

 

• Panel de aluminio Extrusionado. 
Aleación6063 

• Caja WR chapa de acero 1.5 mm 

420 x 47 x 183 mm 520 x 105 x 150 mm 313 x 275 x 100 mm 
2 Kg 

 

 
 
 

3 Kg 
 

 
 

3 Kg 
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Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643 
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a la fecha de revisión indicada. 
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