Tecnosistemas y Arquitectura del Conexionado
Artes Escénicas - Broadcast - Sonido Profesional - A/V

Datos Tecnicos CABLE Y FIBRA OPTICA

AUDIO
PATCH CORD

Conductor de Cobre desnudo. Aislamiento de
Poliolefina. Pareado de los conductores. Drenaje
de cobre desnudo. Pantalla en espiral de Cobre
desnudo. Cubierta exterior de PVC,

Cable de Audio para patcheo, tanto para Instalaciones como para equipos Moviles.
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Caracteristicas Fisicas

Conductor Aislamiento Pareado
Material: Material: -
Cobre desnudo o Composicion:

. Poliolefina :
Seccion: Diametro aprox.- 2 Conductores + Drenaje
0.22 mm? prox. Paso Aproximado:

- T mm
Composicion: . 30 mm
28 x 0.1 mm Color:

' Natural v Rojo
Drenaje Pantalla Cubierta
Material:

Material: Material: PVC

' Espiral de Cobre Desnudo Diametro:
Cobre desnudo
Coccion: Cobertura: 4.8 mm

: o :
022 mm? 100 % Color:

, Amarillo. &S FEA
VAL ila.
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Caracteristicas Mecanicas

Peso Aproximado 38 Kg/Km
Temperatura -20/+80°C
Radio Minimo de Curvatura 72 mm

Caracteristicas Eléctricas

Max. Resistencia a 20°C (Conductor) <B7 o/km
Resistencia de aislamiento a 20°C >8 GQ*KmM
Capacidad a 20°C 75 pF
Corriente a 20°C 2.8A
Voltaje nominal 300V
Test voltaje 1500 V

Medio Ambiente

Contenido de Materiales Pesados

Directiva 2002/95/CE

Normativa Aplicable
Material Conductor

UNE-EN 60228

Material Aislante
Referencias

UNE-EN 50250

Color

REF.

Amarillo

603

Azul

604

Negro

605

Rojo

606

Verde

607/

Lila

10217

MAYO 2020



@ Tecnosistemas y Arquitectura del Conexionado I 0 Q

e Artes Escénicas - Broadcast - Sonido Profesional - A/V % a8

Datos Tecnicos CABLE Y FIBRA OPTICA

AUDIO
PATCH CORD

A

Pinanson Web: www.pinanson.eu
@: pinanson@pinanson.eu

PINANSON S.L
Avda. Constitucion, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPANA.
Telefono: +34 949 385 444 - Fax: +34 945 385 643

Revision: Mayo 2020

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el
derecho a cambiar los datas mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquf
expuestos corresponden a la fecha de revision indicada.
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