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REF.:9736

FLAT INSTALACION LSOH

Descripcion I

Conductor de cobre libre de oxigeno. Aislamiento
de Polipropileno celular. Pareado de los cables.
Drenaje de cobre estanado por par. Pantalla de
cinta de Aluminio- Poliester. Cubierta paralela
LSOH.

Cable de audio para instalacion.
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Caracteristicas Fisicas

CABLE Y FIBRA OPTICA

AUDIO
FLAT INSTALACION LSOH

Conductor Aislamiento Pareado
Material:
Cu (C(?bre) libre de oxigeno Material. ,
020 v Digiene S Tordcores
AWG' Diametro: En paso de:
2% Lo Bm
Composicion: Color:
. Rojof

Drenaje Pantalla Cubierta
Material:
Eiiﬂéﬁ?bre e Material. ’g‘ateriat to LSOH ( g
. ; B L ompuesto Baja emision de
0.22 mm? Cmt,a,] de AL-PET (Aluminio humos y cero emisiones de halégenos)
AWG: Poliester) Diametro:
>4 ’ Cobertura: 34y 6.4 mMm
. : :

Composicién: 1o Color:
7 x 0.2 mm cada par

ENERO 2018



Tecnosistemas y Arquitectura del Conexionado
Artes Escenicas - Broadcast - Sonido Profesional - A/V

Datos Tecnicos CABLE Y FIBRA OPTICA
. AUDIO
REF.:9736 FLAT INSTALACION LSOH

Caracteristicas Mecanicas

Peso Aproximado 31.1Kg/Km
Temperatura -20/+80°C

Caracteristicas Eléctrcas
Max. Resistencia a 202 C:

92.2 @ /Km

Max. Resistencia a 20° C (Pantalla Individual):
62.6 Q/Km

Resistencia de Aislamiento:
>1.000 M@ x Km

Capacitancia:

63 pF/m

Velocidad de Propagacion:

75 %

Test Voltaje:

1500 V

Medio Ambiente

Contenido de materiales pedados RoHS 2011/65/UE
Normativa Aplicable

Material Conductor UNE-EN 60228
Material Aislante UNE-EN 50250
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Pinanson Web: www.pinanson.com
@:pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitucion, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPANA.
Teléfono: +34 949 385 444 - Fax: +34 945 385 643

Revisién: Enero 2018

Por Los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el
derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquf
expuestos corresponden a la fecha de revision indicada.

ENERO 2018


http://www.pinanson.com/

