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Datos Tecnicos CABLE Y FIBRA OPTICA

REF.:1051145 AUD,lO
LSOH INSTALACION

Descripcion

Conductor de Cobre desnudo. Aislamiento de
Polietileno. Cableado de los conductores.
Pantalla en cinta de Aluminio — Poliester. Drenaje
de Cobre estafiado. Cubierta exterior de
compuesto libre de halégenaos.

Cable de audio para instalacion.
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Caracteristicas Fisicas

Conductor Aislamiento Pareado
Material Material:
Cobre desnudo Politileno
Seccion: . . Paso Aproximado:
5 Diametro:
0.22mm 27 mm
I 110 mm
Composicion: .
7x0.2mm color:
| AzullRojo
Drenaje Pantalla Cubierta
Material:
_ . Material:
Cobr.e, E-Stanado MaterlaL - o Compuesto Libre de Haldgenos
Seccion: Cinta Aluminio-Poliester Didmetro:
0.22 mm? Cobertura: '
I 5 3.1mm
Composicion: 100 % Color-
7x0.2

ENERO 2018



Tecnosistemas y Arquitectura del Conexionado
Artes Escenicas - Broadcast - Sonido Profesional - A/V

Pinanson

Datos Tecnicos
REF.:1091145

CABLE Y FIBRA OPTICA

AUDIO
LSOH INSTALACION

Caracteristicas Mecanicas

Peso Aproximado 13.9 Kg/Km
Temperatura -40/+70°C
Radio Minimo de Curvatura 62 mm

Caracteristicas Eléctricas
Max. Resistencia a 202 C (conductor):
823 Q/Km

Max. Resistencia a 202 C (pantalla):
62.6 @ /Km

Resistencia de Aislamiento:
>1.000 M@ x Km

Impedancia:

64 Q

Capacidad:

78 pF/m

Velocidad de Propagacion:

67 %

Voltaje de Ensayo:

1500 V

Normativa
No propagacion de la Llama

IEC-60332-1/ IEC-60332-2

No Emisién de Halégenos ni Humos Tdxicos

IEC-754-T

No Emisidn de Humos Corrosivos

IEC-754-2

Baja Emision de Humos Opacos

Medio Ambiente

Contenido de Materiales Pesados

Normativa Aplicable
Material Conductor

IEC-1034-1

Directiva 2002/95/CE

UNE-EN 60228

Material Aislante

UNE-EN 50250
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Pinanson Web: www.pinanson.com
@:pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitucion, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPANA.
Telefono: +34 949 385 444 - Fax: +34 945 385 643

Revisidn: Enero 2018

Por Los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el
derecho a cambiar los datas mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquf
expuestos corresponden a la fecha de revision indicada.
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