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Pinanson
Datos Tecnicos CABLE Y FIBRA OETICA
REF. 4772 HIBRIDA

2 AU Analog + 5 V Digital + 1 CAT be

Descripcion

(2) (1) 5 Video Digital: (0.6 x 2.8) Conductor de Cobre
desnudo. Polietileno Celular Expandido por medios
fisicos. Pantalla en cinta de Aluminio — Poliester —
Aluminio. Pantalla en trenza de Cobre estafado.
Cubierta de PVC.

(3)

(2) 2 Audio Par Balanceado: Conductor de Cobre
desnudo. Aislamiento de Digilene Pareado de los
conductores. Pantalla en espiral de Cobre
desnudo. Cubierta de PVC.

(3)1FTP CAT 5e: Conductor de Cobre desnudo.
Aislamiento de Polietileno. Pareado de los
conductores. Cableado de los pares. Proteccion de
cinta de Poliéster. Drenaje de Cobre estafiado.
Pantalla en cinta de Aluminio — Poliéster. Cubierta
exterior de PVC.

(4)

(4) GENERAL: Cableado de los conductores. Cubierta

de PVC - NBR.

Manguera Hibrida para Instalaciones y Equipos Maviles.
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Datos Tecnicos
REF.: 4772

CABLE Y FIBRA OPTICA
HIBRIDA

2 AU Analog + 5 V Digital + 1 CAT be

Caracteristicas Fisicas

VIDEOQ DIGITAL

Conductor Aislante
Material:
Material: PEX-F (1) Polietileno Celular Expandido por medios
Cu (Cobre) fisicos. (1)
Seccion: (1)Permite mantener sus caracteristicas eléctricas a lo largo del tiempo.
0.28 mm? Diametro:
Composicion: 2.80 mm
1x0.60 Color:
Natural
12 Pantalla 22 Pantalla
Material: Material:

Cinta de AL-PET (Aluminio-Poliéster).
Cobertura:

Trenza de CuSn (Cobre Estafado).
Cobertura:

100 % 50 %
Cubierta Individual

Material:

PVC (Policloruro de Vinilo)

Diametro:

45 mm
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Datos Tecnicos CABLE Y FIBRA OPTICA
REF: 4772 HIBRIDA
2 AU Analog + 5 V Digital + 1 CAT be
Conductor Aislante
Material: Material:
Cu (Cobre) PPEX (Polipropileno celular)
Seccion: Diametro:
0.2 mm? 115 mm
Composicion: Color:
25010 oo =2
Pareado Pantalla Individual
AUDIO PAR
BALANCEADO Material:

Paso Aproximado
19 mm

Espiral Cu (Cobre)
Recubrimiento:
95 -100 %

Cubierta Individual

Material:

PVC (Policloruro de Vinilo)

Diametro:
3 mm
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Datos Tecnicos CABLE Y FIBRA OPTICA

REF. 4772 HIBRIDA
2 AU Analog + 5 V Digital + 1 CAT be
Conductor Aislante
. Material:
Material: PE (Polietileno)
Cu (Cobre) . ,
Seccion: Diametro:
0.12 mm? o855 mm
Composicion: Color: . .
T 0IR Blanco/Azul-Azul, Blanco/Naranja-Naranja,
Blanco/Verde-Verde, Blanco/Marrén-Marrén
Pareado Pantalla Individual
FTP CAT 5e Material:
Paso Aprox: Cinta AL-PET (Aluminio-Poliéster)
18 mm Recubrimiento:
100%
Cubierta Exterior
Material:
PVC (Policloruro de Vinilo)
Diametro:
h.3mm
Cubierta Exterior
Material:
PVC — NBR (policloruro de Vinilo v un copolimero de acrilonitrila butadieno, excepcional resistencia al 0zono).
General Diametro:
17.30 mm
Color:
RAL 5013

Caracteristicas Mecanicas

Peso Aproximado 350 Kg/Km
Temperatura -20/+80°C
Minimo Radio de Curvatura 346 mm
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Datos Tecnicos CABLE Y FIBRA OPTICA
REF. 4772 HIBRIDA

2 AU Analog + 5 V Digital + 1 CAT be

Caracteristicas Electricas

Resistencia Maxima a 20°C:
61Q/Km

Resistencia de Aislamiento:
>5000 M @ x Km
Impedancia:

75 Q

Capacidad:

54 pF/m

Velocidad de Propagacion:
81%

Voltaje de Ensayo:

1500 V

Resistencia Maxima a 20°C:
92.2 o/Km

Resistencia de Aislamiento:
>5000 M @ x Km
Capacidad:

55 pF/m

Voltaje de Ensayo:

1500 V

Resistencia Maxima a 20°C:
146.4 o/Km

Resistencia de Aislamiento:
>5000 M @ x Km
Capacidad:

50 pF/m

Voltaje de Ensayo:

1500V

VIDEO DIGITAL

AUDIO POR BALANCEADO

FTP CAT be
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Datos Tecnicos CABLE Y FIBRA OETICA
REF. 4772 HIBRIDA

2 AU Analog + 5 V Digital + 1 CAT be

Medio Ambiente

Contenido de Materiales Pesados Directiva 2002/95/CE
Normativa Aplicable

Material Conductor UNE-EN 60228
Material Aislante UNE-EN 50250

D

Pinanson Web: www.pinanson.com
@:pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitucion, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPANA.
Telefono: +34 949 385 444 - Fax: +34 948 385 643

Revision: Febrero 2018

Por Los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el
derecho a cambiar los datas mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquf
expuestos corresponden a la fecha de revision indicada.
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