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Datos Tecnicos AISLADORES Y ADAPTADORES
CAJAS DIRECTAS
Formato MF (Mavil)
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Descripcion
- Caja Directa MF (movil) adaptadora de alta a baja impedancia (1) con conmutador Ground Lift: para
abrir el circuito, si se requiere, en el contacto de masa con la tierra (chasis) v eliminar posibles bucles
de tierra.
-Producto customizable;

= Eleccion de conectores.

= Formato de caja: Caja AR (enrackable), Caja MF S (atornillable)

= NUmero de canales (2.4...)

(1) Adaptacion de salida de linea a entrada de micro.

Aplicaciones

Situaciones en las que se necesite adaptar nivel de linea a entradas de baja impedancia (entrada
micro) v eliminar bucles de tierra,
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Caracteristicas Eléctricas

Nivel Max. de entrada 20 Hz, 0.2% THD+N +10 dBu
' 1KHz, 19% THD+N + 26 dBU
Impedancia de Fuente S0 Ko
Impedancia de Carga 200 o
Ganancia
(Entradas/ Salidas Balanceadas) -23dB
THD + N .
(+4 dBu, 1KHz) <0.01%
Respuesta en Frecuencia
(20 Hz - 20 KHz) +0.03dB
SNR
(+ 4 dBu, TKHz, BW 20 KHz) 98 dB
CMRR
(+ 4 dBu, TKHz) 90 dB

Caracteristicas Fisicas

Conectores
2 Conector JACK 74"
1 Conector XLR-3-M(1) Ref.; Neutrik NC3MDLT
1 Conmutadores Gnd Lift
(1) Producto customizable, posibilidad de otros conectores segun necesidad.
Perfil Caja

Aluminio Extrusiado

Aleacion 6063

Tratamiento Th

Acabado Pintado:
= Recubrimiento electroestatico en polvo 100-150 p.
= Color Textura Negro Brillante HB.

Dimensiones

177 <45 %25 mm
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Vista Perfil
Formato
MF
(Movil)
Tapas Serigrafia
Chapa de acero calibrado de 1.5mm Pantalla serigrafiada de PVC 300 p

Medidas

Todos los test son realizados con instrumentos calibrados de acuerdo con la certificacion ISO 9001
(IS0 9001:2015).

Medidas de audio realizadas con AudioPrecision APx515.

ENERO 2018



@ Tecnosistemas y Arquitectura del Conexionado Q

Pinanson Artes Escénicas - Broadcast - Sonido Profesional - A/V

Datos Tecnicos AISLADORES Y ADAPTADORES
CAJAS DIRECTAS
Formato MF (Mavil)

A

Pinanson Web: www.pinanson.com
@:pinanson@pinanson.com

PINANSON G.L
Avda. Constitucion, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPANA.
Teléfono: +34 949 385 444 - Fax: +34 549 385 643

Revision: Enero 2018

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reservael
derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquf
expuestos corresponden ala fecha de revision indicada.
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