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Descripción 

• 2 filas de hasta 48 conectores de 
vídeo DIN 1.0/2.3 de 75 Ω.  

• Cumple con Estándar SMPTE 
424M y SMPTE 292M para 
señales 3G-SDI y HD-SDI. 

• Compatible con estándar IEC 
61169-29 y DIN 47 297. 

• Panel aislador termoplástico para 
mantener aislados los conectores 
del chasis. 

• Conectores de encapsulado 
robusto para un uso prolongado. 

 

(*) Dibujo de Patch Panel DIN de 2 filas por 48 conectores. 

 

MODELO REFERENCIA 

20 conectores por fila: PDIN 2 X 20 PT23888 

24 conectores por fila: PDIN 2 X 24 PT23889 

26 conectores por fila: PDIN 2 X 26 PT23890 

32 conectores por fila: PDIN 2 X 32 PT23891 

48 conectores por fila: PDIN 2 X 48 PT23755 
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El Patch panel DIN 1.0/2.3 es un panel con conectores de alta densidad que permite la cantidad de 48 
conectores por fila.  
El conector DIN 1.0/2.3 es un conector de vídeo que cumple con el estándar de SMPTE 424M para señal 3G-
SDI (formato de transmisión para señales 1080p) y anteriores. 
 

SMPTE 424 M: Este estándar define una estructura de datos bit-serial para 3Gb/s de señal 
digital por componentes o datos empaquetados.  
Basado en: 

Frecuencia Pérdida de Retorno 

1.5 GHz >15 dB 
3 GHz >10 dB 

 
 
Este patch panel sigue la línea de Patch Panels Pínanson de 1 RU y 19’’ (Nota 2) fabricados en aluminio 
extrusionado, manteniendo la estética, fiabilidad y perdurabilidad al mismo tiempo. 

 

Nota 2: Consulte otros formatos a nuestros comerciales. 

 

 
Para señales de vídeo 3G-SDI, HD-SDI y anteriores, compatibles con las normativas SMPTE 424M y SMPTE 
292M. 
Instalaciones en las que se necesite una gran cantidad de señales de vídeo digital en un mismo patch panel.  

Descripción 

Aplicaciones 
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Características Eléctricas 
Resistencia de Aislamiento 

(500 VDC, 1 min, entre contactos) 
> 1000 MΩ 

Impedancia Característica  
75 Ω  

Prueba de Voltaje 
(750 V AC, 1 min, entre los contactos) 

Sin daños 

Resistencia de Contacto 
(1KHz, 1mA AC) 

Entre contactos centrales < 6 mΩ 

Entre contactos externos < 3 mΩ 

VSWR  
Voltage standing wave ratio 

(DC a 3 GHz, Terminación 75 Ω) 

<1.2 

Características Mecánicas 
Conector DIN 1.0/2.3  

 
Fuerza de Adherencia: 
(Resistencia a la tracción vertical de 105 N y la fuerza de rotación de 0.5 N·m durante 1 min): 

Sin ruptura o daño en ninguna parte del conector. 
Fuerza de retención contacto hembra:  
> 0.3 N 
Resistencia mecánica: 
(750 V, 1 min, Resistencia contacto: <50 mΩ): 

Sin ruptura o daño en ninguna parte del conector. 
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Características Físicas 
Conector DIN 1.0/2.3 

 
Contacto Central: 
Material: Cobre – Berilio. 
Acabado: Oro 
Aislante  
PTFE (Politetrafluoroetileno) 
Cuerpo 
Material: Latón 
Acabado: Níquel 

 

Panel 

 
Perfil de Aluminio extrusionado.  
Aleación 6063, Tratamiento T5.   
Pintado: recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Color estándar: negro mate texturado (consultar 

otros colores). 
Pantalla aislante entre el conector y panel a través de plancha de Polietileno (PE) de alta densidad de 10 mm. 
Etiqueta de Polipropileno de 100 µ de color blanco. 
Varilla sujeta-cables de 8 mm en acero F1 calibrado. 
Pintado: recubrimiento electroestático en polvo 100-150 µ. Color estándar: negro mate texturado (consultar 

otros colores). 
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Normativa 

IEC-61169-29 
Conectores de radiofrecuencia. Parte 29. Especificación intermedia. Conectores 
miniatura coaxiales de radiofrecuencia. 

DIN 47 297 Conectores de radiofrecuencia 1.0/2.3  
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   Web: www.pinanson.com 
@:pinanson@pinanson.com 

 
PINANSON S.L 
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA. 
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643 
 
Revisión: Junio 2013 
 
Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pínanson S.L. se reserva el derecho a 
cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden 
a la fecha de revisión indicada. 

 

http://www.pinanson.com/

