Proteccién contra el acceso a partes peligrosas y proteccién contra
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— Cuerpos sélidos con un didmetro superior a 50 mm

> Cuerpos sélidos con un didmetro superior a 12 mm

penetracion de cuerpos sélidos extranos.

NO PROTEGIDA: sin proteccion particular

PROTEGIDA contra cuerpos sélidos de mas de 50 mm
PROTEGIDA contra cuerpos sélidos de mas de 12 mm
PROTEGIDA contra cuerpos sélidos de mas de 2.5 mm
PROTEGIDA contra cuerpos sélidos de mas de 1 mm
PROTEGIDA contra la penetracion del polvo
Totalmente estanco al polvo

Cuerpos sélidos con un didmetro superior a 2.5 mm

Cuerpos sélidos con un didmetro superior a Tmm

No se impide totalmente la entrada de polvo, pero
sin que el polvo entre en cantidad suficiente que

llegue a perjudicar el funcionamiento satisfactorio
del equipo.

Ninguna entrada de polvo

CODIGO IP (Segtin Normativa Europea EN 60529)

22 CIFRA Proteccién contra los efectos perjudiciales debidos a penetracion de agua
0 NO PROTEGIDA: sin proteccion particular
— 1 PROTEGIDA contra la caida vertical de gotas de agua
— 2 PROTEGIDA contra caidas de gotas de agua con inclinacion max. de 15°
3 PROTEGIDA contra la Wuvia fina (pulverizada)
4 PROTEGIDA contra las proyecciones de agua
5 PROTEGIDA contra los chorros de agua
6 PROTEGIDA contra fuertes chorros de agua o contra la mar gruesa
7 PROTEGIDA contra los efectos de la inmersion
8 PROTEGIDA contra la inmersion prolongada
_ La caida vertical de gotas de agua no deberd tener efectos perjudiciales ]
S La caida vertical de gotas de agua no debera tener efectos perjudiciales cuando
la envolvente estd inclinada hasta 15° con respecto a la normal
N El agua pulverizada de lluvia que cae en una direccion que forma un angulo de

60 ° con la vertical, no deberd tener efectos perjudiciales.

S El agua proyectada en todas las direcciones sobre la envolvente no deberd

tener efectos periudiciales

El agua proyectada con la ayuda de una boquilla, en todas las direcciones,
sobre la envolvente, no deberd tener efectos perjudiciales.

Bajo los efectos de fuertes chorros o con mar gruesa, el agua no deberd

penetrar en la envolvente en cantidades perijudiciales.

Cuando se sumerge la envolvente en agua en unas condiciones de presiény

IP 65

1" Cifra

2’ Cifra

con una duracién determinada, no deberd ser posible la penetracion de agua en
el interior de la envolvente en cantidades perjudiciales.

El equipo es adecuado para la inmersién prolongada en agua bajo las

Letras del codigo

condiciones especificadas por el fabricante.
NOTA: Significa normalmente que el equipo es rigurosamente estanco. No obstante para
clertos equipos quiere decir que el agua puede penetrar pero sin tener efectos




