CAJAS AUDIOVISUALES
PARA MESA

o Tapa con apertura push para pulsar.

o Ajustable a cualquier grosor de madera.

o 5on cajas para ser empotradas en mesa sin tornillos, para encajar en el hueco de la mesa en situaciones en las que
sea imposible atornillar.

o Personalizacion completa de la caja en cuanto a conectores, textos, logotipos vy color, permitiendo una integracion
completa con la estética de la sala.

o Disefiado y fabricado por Pinanson S.L. en Espafa.




@ Connectivity solutions

Pinanson

Aplicaciones

DATOS TECNICOS

CAJAS AV
MESA
B
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Salas donde se requiera tener acceso a conexiones de video, audio, datos y corriente en una caja empotrada mesa.
Instalaciones en las que mantener las cajas integradas con la decoracion de la sala, asi como una alta durabilidad sean factores

importantes.

Caracteristicas Especiales

O O O O O O

Caja con tapa para proteccion de conectores.

Tapa con apertura push para ser abierta mediante presion con la mano.
Caja ajustable a cualquier grosor de madera.

Panel de conexiones ajustable en altura.

Su conexionado es sencillo, gracias a la amplitud de los paneles.

El cableado fijo se realiza mediante una ventana de acceso en la parte de
debajo de la caja.

Fabricacién a medida: conectores necesarios, color segin estetica de sala,

textos, logotipos.

Apertura push
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7 CAIAS AV

Panson CONnectivity solutions MESA
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7 CAIAS AV
Panson CONnectivity solutions MESA

Caracteristicas Fisicas

MATERIAL GROSOR
Perfil » . )
AlUmmino Plancha Aleacion Tratamiento Acero Latdn 3 mm
. aluminio 6063 15 inoxidable | Niguelado
extrusionado
Panel conexiones
Panel frontal y trasero

Puerta y solapa

Placas de unién

Eje apertura puerta

Piezas de ajuste

Soporte de eje

Acabado PINTURA COLOR TEXTOS
general

Recubrimiento Bajo peticion Impresion directa logotipos, textos, segun cliente
electroestatico en polvo
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DATOS TECNICOS

@ CAJAS AV =
Panson CONnectivity solutions MESA m
%Om
Caracteristicas Mecanicas
Peso aproximado TB 2U 183 TB 2U 233 TB3U 233
1500 kg 1,800 kg 2,200 kg
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Pinanson Web: www.pinanson.eu

@: pinansong@pinanson.eu
PINANSON S.L
Avda. Constitucion, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPANA.
Telefono: +34 943 385 444 - Fax: +34 949 385 643

Revision: Mayo 2020

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el

derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aguf

expuestos corresponden a la fecha de revisign indicada.
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