CAJAS AUDIOVISUALES TB ST
FLOOR

o Caja con tapa del mismo material de la mesa donde es instalada

o Facil conexionado gracias a la amplitud de los paneles

o Personalizacion completa de la caja en cuanto a conectores, textos, logotipos vy color, permitiendo una integracion
completa con la estetica de la sala.

o Disefiado y fabricado por Pinanson S.L. en Espafa.
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Aplicaciones

e Salas donde se requiera tener acceso a conexiones de video, audio, datos vy corriente en una caja empotrada en mesa.

e Espacios donde se requiere que la caja de conexiones quede “camuflada” en la mesa

e Instalaciones en las que mantener las cajas integradas con la decoracion de la sala, asi como una alta durabilidad sean
factores importantes.

Caracteristicas Especiales

e 50n cajas para ser atornillada por debajo de la mesa de forma que quede integrada en la instalacion, usando el mismo
material de la mesa como tapa y camuflar la caja cuando no se este usando.

e Su conexionado es sencillo, gracias a la amplitud de los paneles.

e Ajustables a cualquier grosor de madera.

e Posicion del panel de conexiones ajustable en altura.

e El cableado fijo se realiza mediante una ventana de acceso en la parte de debajo de la caja.

e Fabricacion a medida: conectores necesarios, color segun estetica de sala, textos, logotipos.
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Vista panel conexién Vista panel conexidn lado de instalacion
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° TBST 167 © © © TB ST 304
Dimensiones Dimensiones
167x186x129 304x186x129
mm mm
Hueco Hueco
160 x 143 297 x 143
mm mm
0 o} o) 0 Q
TB ST 434
Dimensiones
435x186x1.29
mm
Hueco
427 x 143
mm
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Panel
conexiones

Panel frontal y trasero

Placas de unién

MATERIAL GROSOR
Perlﬁt. Plancha Aleacion Tratamiento Laton
aluminio - o : Tmm 3mm 65 mm
. aluminio 6063 inoxidable | Niguelado
extrusionado

Acabado
general

PINTURA

COLOR

TEXTOS

Recubrimiento
electroestatico en polvo

Bajo peticion

Impresion directa logotipos, textos, segun cliente
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Caracteristicas Mecanicas
Peso aproximado TB ST 167 TB ST 304 TBST 434
12Kg 17 Kg 2.2kg
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Pinanson Web: www.pinanson.eu

@: pinansong@pinanson.eu
PINANSON S.L
Avda. Constitucion, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPANA.
Telefono: +34 943 385 444 - Fax: +34 949 385 643

Revision: Mayo 2020

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productes, Pinanson S.L. se reserva el
derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aguf

expuestos corresponden a la fecha de revisign indicada.
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